BLOMERT

Fahrzeugbau GmbH

Westring 6

D-48356 Nordwalde
Tel. 02573/93970
Fax 0 25 73 /93 97 40
info@ blomert.de
www.blomert.de

F. BLOMERT
Fahrzeugbau GmbH

letriebsanleitung und Garantieheft fir Ihren Anhanger



Herzlichen Gliickwunsch

Wir gratulieren lhnen zum Kauf lhres BLOMERT-Anhangers. Damiil
haben Sie sich einen lang gehegten Traum erfillt und dieses Hand
buch soll Ihnen dabei helfen, diesen Traum ungestort weiterzuleben

Dank kontinuierlicher Produktentwicklung und hoher QualitatsmaB-
stdbe haben sich Blomert Pferdetransporter einen sehr guten Namen
geschaffen. Jahrelange Erfahrung, geschultes und qualifiziertes Perso-
nal sichern ein HochstmaB an Qualitat.

Wenn Sie die im Handbuch beschriebenen Hinweise in Sachen Bedie-
nung, Pflege und Instandhaltung einhalten, werden Sie sicher lange
Freude an lhrem Blomert-Anhanger haben.

Bevor wir Ihnen den Anhanger Gberreichen, wird er durch unser Per-
sonal genauestens geprift. Sollten dennoch Servicearbeiten erforder-
lich sein, wenden Sie sich bitte an einen Fachhandler. Dieser kennt
die Technik des Fahrzeuges und wird Ihnen kurzfristig weiterhelfen
kénnen.

Im hinteren Teil des Handbuchs haben wir eine BLOMERT-

= Garantiekarte beigelegt. Bitte schicken Sie diese vollstéandig
ausgefullt an die BLOMERT Fahrzeugbau GmbH zurlck, denn ein
Garantieanspruch kann erst durch Rucksendung dieser Garantiekarte
gewadhrleistet werden. Sollte der Anhéanger durch Sie verauBert wer-
den, bitten wir Sie, dieses Garantieheft unbedingt an den Kaufer
weiterzuleiten.

Konstruktions- und Ausfihrungsdnderungen der Anhanger konnen

durch die standige technische Weiterentwicklung nicht ausgeschlos-
sen werden.
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timmungen

Ab dem ersten Kaufdatum gewahrt die
BLOMERT Fahrzeugbau GmbH fiir den neu-
en BLOMERT-Anhanger bei bestimmungs-
gemaBem Gebrauch und unter Einhaltung
der Wartungs- und Inspektionsvorschriften
7wei Jahre Garantie bei Privatleuten und ein
Jahr Garantie bei Gewerbetreibenden. Diese
Garantie erstreckt sich auf den Bereich der
Bundesrepublik, weiter werden durch diese
Garantie nicht die gesetzlichen Anspriche
aus dem Gewahrleistungsrecht beschrankt.

1.1 Was umfasst die Garantie?

® Ersatz, oder nach Ermessen des Herstel-
lers, Reparatur des Mangels, soweit es
sich um Mangel handelt, die bei norma-
lem und vorschriftsmaBigem Gebrauch
eines BLOMERT-Anh&ngers aufgetreten,
konstruktionsbedingt oder auf Materialfeh-
ler zurtickzufthren sind.

® Wahrend der Garantiezeit durchgefiihrte
Reparaturen verlangern diese nicht.

1.2 Voraussetzungen
@ Die in dieser Betriebsanleitung beschrie-
benen Wartungsvorschriften des Herstellers

mussen befolgt worden sein.

® Bei Reparaturen ist die Verwendung von
Original-Ersatzteilen erforderlich.

@® Reparaturen mussen von einer von der
BLOMERT Fahrzeugbau GmbH anerkannten
Werkstatt durchgefihrt werden.

Mangel durfen nicht zurtickfihren sein auf;

® Nichtbeachtung der in dieser Broschire
angefluhrten Vorschriften, unzweckmaBige

Anwendung des BLOMERT Anlingers oder
die fehlende Erfahrung des Nutsoi,

@ Veranderungen am Anhanger oder nicht
erlaubte Anbauten lassen die Garanlic erlo
schen.

1.3 Welches sind keine Mangel?

@ Jeder Anhanger ist ein von Hand gefer-
tigtes Produkt. Trotz gréBter Sorgfalt bei
der Montage kénnen leichte, oberflachliche
Kratzer entstehen, die auf die bestimmungs-
gemaBe Nutzung keinen EinfluB haben.

® Das verwendete Holz ist durch Phenol-
harz- oder Kunststoffbeschichtungen ober-
flachengeschiitzt. Durch UV-Einstrahlung
und Witterungseinflisse sind Ausbleichun-
gen moglich. Da Holz trotz der unterschied-
lichsten Bearbeitungs- und Beschichtungs-
arten immer noch ein Naturwerkstoff ist,
unterliegt dieser einer nattrlichen, witterungs-
abhangigen Ausdehnung, bzw. Schrump-
fung, was zu Verspannungen fiihren kann.
NatUrliche Holzmaserungen und Uneben-
heiten sind fur diesen Naturwerkstoff nor-
mal und kdnnen sich in der Oberfliche ab-
zeichnen. Die Stérke der eingesetzten
Holzbauteile ist einer Fertigungstoleranz
von +/- 1,5 mm unterworfen. Abweichungen
in diesem Bereich sind nicht reklamierbar.

® Die Aluminiumprofile sind eloxiert und
es kann bei einzelnen Profilen zu Farbab-
weichungen kommen. Dieses ist werkstoff-
bedingt und kein Mangel.

® Polyesterbauteile sind nicht zu 100%
farbstabil, so dass es zu Ausbleichungen
und/oder Farbverdnderungen kommen
kann. Die einzelnen Bauteile einer Polyester-
konstruktion kénnen sich unterscheiden in
der Farbe und im Glanzgrad. Fertigungsbe-

dingte Spannungsrisse in der Oberflache
(Haarrisse) lassen sich nicht vermeiden.
Diese Haarrisse haben keinen EinfluB auf
Stabilitdt bzw. der Nutzung des Anhangers.

® Verbaute Gummimatten unterliegen
einem gewissen Schrumpfverhalten. Dicken-
toleranzen von +/~ Tmm sind zu akzeptieren.
Weiter ist zu beachten, dass Gummiteile
allgemein durch UV-Einflisse altern, evtl. ist
auch eine Rissbildung sowie eine Ausblei-
chung der Oberflache maglich.

® Da die Anhénger in der Regel nicht iso-
liert sind, kann es bei Temperaturschwan-
kungen zu Kondenswasserbildung in Sattel-
kammern, unter Planen-, Aluminium-, und
Paolyesterabdeckungen kommen. Dieses ist
kein Mangel. Um eine Schimmelbildung zu
vermeiden, ist fir ausreichende Belliftung
zu sorgen. Anhanger mit Holz-, Aluminium-
oder Polyesteraufbauten sind nicht zu
100% wasserdicht. Wassereintritt an den
Turen, Klappen und Fenstern ist selbst bei
der Verwendung von Abdichtungen und
sorgfaltigster Verarbeitung maéglich.

1.4 Wann erlischt die Garantie?

Die Garantie erlischt bei:

@ Nichteinhaltung der Bedienungs-, War-
tungs- und Inspektionsvorschriften.

® Technischen Veranderungen des Anhangers.
@ Eigenstandigen An- und Aufbauten, die
nicht von der BLOMERT Fahrzeugbau GmbH

freigegeben sind.

@ Uberlastung, unsachgemafBer Behand-
lung.

® Bei der Verwendung von nicht Original
BLOMERT-Ersatzteilen.

@ Nichteinhaltung der Serviceintervalle,
auch der von der BLOMERT Fahrzeugbau
GmbH montierten Teile wie Achse, Bremse,
Auflaufeinrichtung, hydraulische Anlagen
U.S.W.

@ UnzachgeméaBe Behandlung der Oberfla-
che verbauter Materialien.

® Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
auf dem Anhénger.

@ Die weitere Nutzung des Anhangers bei
bereits bekannten und gemeldeten Man-
geln, obwohl seitens des Herstellers eine
weitere Nutzung his zur Mangelbeseitigung
untersagt wurde.

@ Die weitere Nutzung des Anhangers bei
festgestellten, bekannten Mangeln, wo-
durch die Reparatur unmaéglich, aufwandi-
ger, oder der Austausch von Teilen an Stelle
einer Reparatur notwendig wird und die
weitere Nutzung des Anhangers gemindert
wird.

1.5 Was fallt nicht unter Garantie?
@ Ausgaben fir die laufende Wartung.

® Kosten, die auf normalen Verschlei3 zu-
rickzufihren sind, oder auch darauf, dass
der Anhanger lange Zeit nicht benutzt wurde.

@ Fehler, die auf nicht vorschriftmaBige
Behandlung des Anhangers zuriickzufihren
sind.

® Mangel, die auf die Verwendung von
nicht original BLOMERT-Ersatzteilen zuriick-
zufuhren sind.

® Mangel, die Folge einer Reparatur durch
eine nicht autorisierte Fachwerkstatt sind.



Achtung!

Bei langeren Stillstandzeiten, vor al-

lem bei nasskalter Witterung und

Frost, sollte der Anhanger nur mit
handelsiblichen Unterlegkeilen fiir PKW-
Anhénger - ohne die Handbremse einzule-
gen - gesichert werden, da sonst die Gefahr
besteht, dass die Bremsbeldge verkleben
oder festfrieren.

Achtung!
Bevor die Verzinkung einen effekti-
ven Schutz gegen Rost bildet, mis-
sen die verzinkten Teile oxidieren.
Dies dauert einige Monate. Solange das
Metall noch ,silberblank” erscheint, ist der

Oxidationsprozess noch nicht abgeschlos-
sen.

Verzinkte Teile sind gegen be-
A stimmte Sauren und Chemikalien

nicht widerstandsfahig. Es emp-
fiehlt sich daher, alle verzinkten Teile des
Anhangers nach dem Transport beispiels-
weise von Dunger und anderen saurehalti-
gen Materialien grindlich mit klarem Was-
ser abzuspllen.

Die Bildung von WeiBrost ist Stand der
Technik und begriindet keinerlei Gewahr-
leistungsanspriiche.
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2. Nutzung des Fahrz
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Die BLOMERT-Anhanger sind zur Verwen-
dung im Kommunal-, Gewerbe- und Privat-
bereich konzipiert. Die BLOMERT-Anhanger
dirfen nur nach ihren Bestimmungen ver-
wendet werden, jede weitere darlber
hinausgehende Verwendung ist nicht vor-
gesehen.

Fir daraus entstehende Schaden oder Ver-
letzungen aller Art haftet der Benutzer/Be-
diener und nicht der Hersteller.

3.1 Allgemeines

Beim Gebrauch der BLOMERT-Anhanger
sind zum Schutz gegen Unfall- und Verlet-
zungsgefahr grundsatzliche Sicherheitsmaf-
nahmen zu beachten. Lesen und beachten
Sie diese Hinweise, bevor Sie den BLOMERT-
Anhadnger benutzen.

3.2 Fahrhinweise

Das Fahrzeug darf nur entsprechend der
Angaben in dieser Betriebsanleitung betrie-
ben werden.

Er darf nur in technisch einwandfreiem Zu-
stand benutzt werden.

Er darf nur von eingewiesenem Personal be-
dient werden, welches diese Bedienungsan-
leitung gelesen und verstanden hat.

Der Anhanger muss vor jeder Inbetriebnah-
me auf die Verkehrs- und Betriebssicherheit
gepriift werden.

Weiter ist der Anhadnger entsprechend der
Bestimmungen der STVO vor Inbetriebname

auf offentlichen StraBen bei der Zulassungs-
stelle zuzulassen und zu versichern.

Vor der Fahrt ist die Beleuchtungs- und
Blinkanlage zu tberprifen. Sollte durch
Uberstehende, herunterhangende Ladung
die Beleuchtungsanlage verdeckt werden,
s0 ist eine zusatzliche Beleuchtungseinheit
anzuschlieBen.

Die Fahrgeschwindigkeit ist immer den Ver-
kehrsverhaltnissen, Beschaffenheit der Stra-
Be und der Beladung des Anhéngers anzu-
passen.

Unter unginstigen StraBen-, Wetter- und
Windverhaltnissen (vor allem auf Gefalle-
strecken) sollte die erlaubte Hochstge-
schwindigkeit nicht ausgenutzt werden.

3.3 Fahren mit dem Anhéanger

Gemal StVO dirfen sich wahrend der Fahrt
keine Personen auf dem BLOMERT-Anhanger
befinden.

Das Beobachten der Fahrbahn muss durch
zwei AuBenspiegel beim Rickwartsfahren
moglich sein.

Beim Abstellen des Gespanns muss die
Handbremse des BLOMERT-Anhangers bis
zum Anschlag angezogen werden. An Stei-
gungen bzw. in Gefallen sind die Unterleg-
keile zusatzlich zu verwenden.

3.4 Turen, Verschliisse, Klappen
und Bordwinde

Samtliche Bordwande und Verschliisse mis-
sen wahrend der Fahrt geschlossen und ge-
sichert sein. Die Turen der Koffer- und Pfer-
deanhanger sind wahrend der Fahrt ge-
schlossen zu halten. Eine gedffnete Ein-

stiegstir eines Pferdeanhdngers, wahrend
sich Pferde auch auf dem nicht fahrenden
Anhanger befinden, bedeutet ein Verlet-
zungsrisiko fur die Pferde sowie Beschadi-
gungsrisiko fur den Anhanger.

3.5 Auffahrhilfen

Sollten Sie Auffahrhilfen fur Ihren Anhanger
gekauft haben, ist darauf zu achten, dass
die Tragkraft der Schienen nicht durch die
zu transportierende Last Uberschritten wird.
Auch darf die Nutzlast des Anhangers nicht
Uberschritten werden.

Um Thren Anhanger und hr Zugfahrzeug
nicht zu Uberlasten, empfehlen wir Thnen,
bei der Verwendung von Auffahrhilfen Ab-
stellstitzen zu gebrauchen.

Auffahrhilfen sind in eingeschobenem
Zustand mit Sicherungsverschlissen zu ver-
riegeln. Die Verschlusssicherung muss ein-
rasten.

3.6 Trennwand

Es ist immer darauf zu achten, dass die
Trennwand im Pferdeanhdnger in den dafur
vorgesehenen Bodenhalterungen platziert
und gesichert ist.

3.7 Boxenstangen

Um den sicheren Transport der Tiere ge-
wahrleisten zu kénnen, mussen alle Boxen-
stangen unmittelbar nach der Beladung in
die dafiir vorgesehenen Offnungen einge-
hangt und mit den Sicherheitskettchen gesi-
chert werden.



3.8 Beladung des Anhidngers

Die Ladung ist auf der Ladeflache des Anhangers immer gleichmaBig und formschlissig zu

verteilen (nie einseitig).

Uber die Bordwand hinausragende Ladung gilt als nicht bestimmungsgemaB und fiir daraus
resultierende Schaden Gbernimmt der Hersteller keine Haftung.

Falsch beladen:

Das Gewicht ist zu weit vorne,

‘®3 der Anhanger hat zu hohe Stiitzlast,
schlechte Lenkfahigkeit und erhéhte
Beanspruchung der Hinterachse
des Zugfahrzeuges

Falsch beladen:
Das Gewicht ist zu weit hinten,
® es gibt kaum noch Stitzlast -
das bedeutet hohe Schleudergefahr
und schlechte Bremswirkung

Falsch beladen:

= Das Gewicht nach vorne und hinten

'®' zu verteilen - das bedeutet Schleuder-
gefahr und schlechte Bremswirkung

Richtig beladen:

Das Gewicht ist richtig auf dem
é Anhanger verteilt und verzurrt

Richtig verladen:

Schwere Gegenstdande sollten
é moglichst Gber der Achse gelagert
werden. Leichte Gegenstdnde
sollten gleichmaBig verteilt werden. Die
Zuladung auch gleichmafig auf die linke
und rechte Seite des Anhangers verteilen.
Maoglichst Punktbelastung vermeiden.

Ladungssicherung:

Die Ladung muss immer vorschrifts-

mafBig nach StvZO, BGV D 29 und

der VDI-Vorschrift fest und sicher
mit dem Fahrzeug verzurrt sein, bzw. mit
anderen zugelassenen Hilfsmitteln, welche
fur die jeweilige Last ausreichend sind, gesi-
chert werden.

Bei Anhdngern mit Plane und Spriegel ist
die Ladung auch entsprechend zu sichern,
da das Planengestell keinen ausreichenden
Halt fur die Ladung gibt.

Ebenso muss das Ladegut auch im Inneren
von Kofferanhangern gesichert werden.
Hierzu bietet lhnen die BLOMERT Fahrzeug-
bau GmbH verschiedene Méglichkeiten wie
zum Beispiel Zurr-Osen als Zubehdr an.

Beim Transport schwerer Ladungsgegen-
stande mit Punktbelastung ist vorab mit
dem Fachhéndler, bzw. mit dem Hersteller
abzuklaren, ob die Ladebriicke fur diese
speziellen Falle geeignet ist.

3.9 stitzlast

Die Stltzlast muss mindestens 4% des Ge-
samtgewichts des Anhangers betragen,
mehr als 25 kg ist nicht ndtig. Eine etwas
hohere Stltzlast unter Beachtung der maxi-
mal zulassigen Stutzlast des Anhangers,
bzw. des Zugfahrzeuges, ist im Normalfall
von Vorteil. Die Angaben kénnen den je-
weiligen Fahrzeugpapieren entnommen
werden.

Eine Uberladung des Anhangers im

hinteren Bereich hat negative Aus-

wirkungen auf die Stitzlast (zu we-
nig Statzlast) und somit auch auf das Fahr-
verhalten - Schleudergefahr!!

3.10 Stiitzvorrichtung

Das Stiitzrad ist vor jeder Fahrt durch Hoch-
kurbeln oder Hochziehen in die oberste
Halteposition zu bringen und zu sichern.
Vor Fahrtantritt alle Stitzeinrichtungen bis
zum Anschlag hochziehen und feststellen.

Das Stitzrad und die Halterung sind beim
Rangieren des beladenen Anhdngers im
nicht angehangten Zustand Uberlastet. Sie
dienen ausschlieBlich dem Abstiitzen des
unbeladenen Anhdngers!

3.11 Bremsen

Vor jeder Fahrt ist eine Bremsprobe
é durchzufihren.
Alle gebremsten BLOMERT-Anhanger sind
mit einer 2- bzw. 4-Rad Auflaufbremsanlage
mit Ruckfahrautomatik ausgestattet und
bedurfen keiner zusatzlichen Wartung. An-
fallende Wartungs- und Einstellarbeiten an
der Bremsanlage dirfen nur von fachkundi-
gem Personal durchgefiihrt werden.

® Alle 5000 Fahrkilometer oder alle 12
Monate ist der Bremsbelagverschlei3 der
Radbremsen durch Nachstellung der Brems-
backen auszugleichen.

3.12 Handbremshebel

Bei langeren Stillstandzeiten ist darauf zu
achten, dass der Anhanger nur mit handels-
Ublichen Unterlegkeilen zu sichern ist. Der
Handbremshebel sollte nicht angezogen wer-
den, da Gefahr besteht, dass die Bremsbela-
ge verkleben oder bei schlechter Witterung
festfrieren. An abschissigem Geldnde ist zu
beachten, dass Plastik-Unterlegkeile wegrut-
schen kdnnen. Zur weiteren Sicherung emp-
fehlen wir Holzkeile oder auch Backsteine.



3.13 Lichtanlage

probe durchzufihren. Bei Dunkelheit

oder schlechter Sicht darf sowohl
beim Be- als auch beim Entladen die Be-
leuchtung nicht verdeckt sein. Sollte dies
doch der Fall sein, so ist fur eine ausrei-
chende Absicherung des Anhangers (Warn-
dreieck, Warnlampe) zu sorgen.

% Vor jeder Fahrt ist eine Beleuchtungs-

3.14 Rader

muttern kontrollieren und die Rad-

muttern ggf. mit einem Drehmom-
entschlissel nachziehen. Sichtkontrolle tiber
die Beschaffenheit der Rader durchflihren.

% RegelmaBig den festen Sitz der Rad-

sollte dieser aufgebockt werden

(kleine Anha@nger kénnen auch senk-
recht aufgestellt werden). Dadurch wird ei-
ne statische Belastung der Reifen vermie-
den, welche zur Verformung der Reifen
fihren kénnte.

% Wird der Anhédnger nicht benutzt,

Reparaturen an Reifen dirfen nur von aus-
gebildetem Fachpersonal durchgefihrt wer-
den.

Nach § 36 der STVZO muss das Hauptprofil
der Reifen am gesamten Umfang eine Pro-
filtiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen,
als Hauptprofil gelten die breiten Profilrillen
im mittleren Bereich der Laufflache. Abge-
fahrene oder alterungsbedingt rissige Reifen
missen umgehend erneuert werden.

Nach 100-150 km Fahrstrecke sind
A die Radmuttern des neuen bzw.
gewechselten Rades mit einem
Drehmomentschlissel zu prifen und ggf.
festzuziehen.

3.15 Fahrgeschwindigkeit

Die gesetzlich zulassige Hochstgeschwindig-
keit fur Gespanne in Deutschland betrdgt
zur Zeit 80 km/h. Uber eine Ausnahme-
regelung kann bei Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Bedingungen die Geschwin-
digkeit zur Zeit auf 100 km/h heraufgesetzt
werden. Fir andere Lander gelten dortige
Bestimmungen.

3.16 TOV

In Deutschland zugelassene Anhanger bis
3,5 t zulassiges Gesamtgewicht missen z.
Zt. alle zwei Jahre einer amtlichen TUV-Prii-
fung nach § 29 StVZO unterzogen werden.
Anhanger, die in der Vermietung laufen,
mussen 1x pro Jahr zur amtlichen Prifung.
Fir andere Lénder gelten die dortigen Be-
stimmungen.

3.17 Kontrolle am Anhénger auf
Beschadigungen

Uberpriifen Sie vor Gebrauch des
é Anhdangers die Bremseinrichtung, die

Beleuchtungseinrichtungen und Si-
cherungsverschliisse auf ihre einwandfreie
und bestimmungsgemafe Funktion.

weglicher Teile in Ordnung ist, ob sie
nicht klemmen oder ob Teile bescha-
digt sind.

g Uberpriifen Sie, ob die Funktion be-

Sollte etwas beschadigt sein, sollten diese
Teile sachgemaB durch einen BLOMERT-
Handler oder eine autorisierte Kunden-
dienstfachwerkstatt repariert oder ausge-
wechselt werden, soweit nichts anderes in
der Betriebsanleitung angegeben ist.

Benutzen Sie ausschlieBlich Zubehér und

Zusatzausstattungen, die vom Fahrzeugher-
steller empfohlen oder angegeben werden.
Der Gebrauch anderer als in der Bedienungs-
anleitung oder im Katalog empfohlener
Einsatzbauteile oder Zubehdrteile kann eine
personliche Verletzungsgefahr far Sie be-
deuten.

Reparaturen sollten nur von einem
BLOMERT-Handler oder einer auto-
risierten Fachwerkstatt durchge-
fuhrt werden!

Folgende Restrisiken kénnen sein:

@ Falsche Ver- bzw. Entriegelung der Bord-
wandverschlisse oder Turschlésser

@ Falsche Ver- bzw. Entriegelung der Siche-
rungsverschlisse der Auffahrschienen
(wenn vorhanden)

@ Keine Absicherung der BLOMERT-Anhan-
ger beim Be- und Entladen gegen Wegrol-
len

® Benutzung des BLOMERT-Anhéngers mit
unsachgemaBer Sicherung der Ladung

@ Falsche Sicherung des Stutzrades

® Be- oder Entladen des Pferdeanhangers
im nicht angekuppelten Zustand

® UnsachgemalBes oder falsches Anbinden
der Pferde auf dem Anhanger. (Wir emp-
fehlen 2-seitiges Anbinden des Pferdes)

@ Be- oder Entladen von Pferden durch un-
geschulte Personen

® Nicht ordnungsgemafes Fixieren des Si-
cherheitsboxenstangensystems nach dessen
Benutzung

Vor Inbetriebnahme des Anhangers muss
die Bedienungsanweisung vom Bediener
gelesen und auch verstanden werden.

Bei technischen Fragen stehen lhnen die
BLOMERT Fahrzeugbau GmbH und deren
Handler zur Verfigung.

Das Fahrzeug ist vor jeder Fahrt auf die Ver-
kehrssicherheit zu Gberprifen.

® Verriegelung der Anhanger-
kupplung

® GleichmaBige Verteilung und
Sicherung der Ladung

® Beschadigung und Funktion der
Beleuchtungseinrichtung

® Korrekter Luftdruck in den Reifen

g Kontrolle vor jeder Fahrt:

4.1 Anhdngen des Anhangers

Gedffnete Kupplung (Abb. 1) mit hochge-
zogenem Handgriff auf den Kugelkopf auf-
setzen und zusatzlich von Hand nach unten
dricken.

Die Kupplung schlieBt bei leichtem Druck

O
(0%

Abb. 1 (gedffneter Zustand)




(Sttzlast ist meistens ausreichend) auto-
matisch (Abb. 2). Dabei wird die Zugkugel-
kupplung bei der automatischen Einrastung
auch gesichert.

O

LX)

SNaen

Abb. 2 (geschlossener Zustand)

Die Anzeige muss (je nach Kupplung) im
grinen Bereich ,0.k.” oder ,+" liegen
(Abb. 3).

Abb. 3

Das elektrische System wird mittels Stecker
am Anhanger und Steckdose am Zugfahr-
zeug verbunden.

Vor Fahrtantritt ist die korrekte Wirkungs-
weise der Beleuchtung am Anhénger zu
Uberprifen.

Bei gebremsten Anhdngern muss das Ab-
reif3seil Gber den Kugelkopf eingehdngt
werden. Die Lange des am Zugfahrzeug
eingehdngten AbreiBseiles muss dem
BLOMERT-Anhdnger auch bei extremen

Kurvenfahrten so viel Freiheit geben, dass
die Feststellbremse nicht anspricht.
Vor Fahrtbeginn ist bei Anhangern,
welche mit Stutzrad ausgestattet
sind, das StUtzrad ganz hochzudre-
hen, bzw. bei Ausfuhrung Stiitzrad
mit Klemmschelle das StUtzrad in der
Klemmschelle ganz nach oben zu schieben.
Dabei ist zu beachten, dass das Stitzrad
das Bremsgestange nicht behindert. Weiter
sind evtl. Unterlegkeile zu entfernen und
die Feststellbremse zu losen.

Ein Nicht-Lésen der Bremse fuhrt
zu Bremsen- und Reifenschaden,

sowie zu gefahrlichem Fahrverhal-
ten des Anhédngers.

4.2 Abhdngen des Anhdngers

Vor dem Abhangen ist der BLOMERT-An-
hanger mit Hilfe der Feststellbremse, bzw.
mit Unterlegkeilen vor unbeabsichtigterm

Wegrellen zu sichern.

Das Stiitzrad nach unten drehen, bis der
Anhéanger in der Kugelkupplung entlastet
wird.

Den Stecker fur das elektronische System
herausziehen.

Durch Entriegelung der Sicherung und
gleichzeitiges Anheben des Handgriffes der
Kupplung den Anhanger von der Zugvor-
richtung des Autos heben. Dabei méglichst
Lastverschiebungen bertcksichtigen.

Beim Abhangen des Anhangers auf ab-
schiissigenStraBen ist zu beachten, dass der
Anhadnger in ungebremsten Zustand weg-
rollt. Ungebremste Anhdnger sind deswe-
gen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen mit
Bremskeilen unter den Radern zu sichern.

Bei gebremsten Anhangern ist die Feststell-
bremse anzuziehen.

Beim Abstellen des Anhéngers auf 6ffentli-
chen StraBen, in geschlossenen Ortschaften
und nachts, den Anhanger mit reflektieren-
den Parktafeln sichern.

Beim Abstellen sollte auch darauf geachtet
werden, dass der Anhanger an einem siche-
ren Ort abgestellt wird. Um einem Klau
vorzubeugen, kénnen Sie bei BLOMERT
Fahrzeugbau GmbH eine Diebstahlsicherung
erwerben - welche wir empfehlen.

4.3 Sicherung der Ladung

Inre Ladung muss so gesichert sein, dass
diese unter verkehrstblichen Fahrzustanden
weder ganz noch teilweise verrutscht, um-
fallt, verrollt, herabfallt oder ein Umschla-
gen des Fahrzeuges verursachen kann. Zu
den Gegebenheiten des StraBenverkehrs
gehéren auch Vollbremsungen, Ausweich-
manover und Unebenheiten der Fahrbahn.

]
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5.1 MaBe und Gewichte

Die MaBe und Gewichte Ihres BLOMERT-
Anhangers sind in dem mit ausgelieferten
Fahrzeugbrief bzw. der ausgelieferten Allge-
meinen Betriebserlaubnis verzeichnet. Soll-
ten Sie die Mafe und Gewichte bendtigen,
entnehmen Sie die Daten bitte aus den
Fahrzeugpapieren.

5.2 Typen- und Hinweisschilder

Alle am Fahrzeug angebrachten Hinweis-
und Typenschilder missen immer deutlich
leshar sein. Beschadigte und nicht mehr les-
bare Schilder missen unbedingt ausge-
tauscht werden.

Das Typenschild ist in der Regel in Fahrtrich-
tung rechts unten am Aufbau angebracht.
Zusatzlich zu dem Typenschild ist die Fahr-
gestellnummer ebenfalls in Fahrtrichtung
rechts im Rahmen des Anhangers einge-
schlagen.

Das Typenschild der Auflaufeinrichtung be-
findet sich auf dem Zugrohr der Auflaufein-
richtung.

Das Typenschild der Achse befin-

det sich auf dem Achskdrper, das

® Hersteller Fahrzeugbau Blomert GmbH @
EG-Betriebserfaubnis Nr.; BLOA
Fahrzeug-ident.-Nr.: wWos
zul. Gesamtgewicht: kg
zul. Achslast; 1- kg
zul. Achslast: 2- kg
zul. Stiitziast: kg

der Radbremse auf der Bremsan-

Typ: Ausf.: 1

kerplatte, das der Zugholme auf
diesen im vorderen Bereich.

F. Blomert Fahrzeugbau GmbH

Westring 6
D - 48356 Nordwalde
Tel. Nr.: 02573/ 9397-0

Abb. 4



5.3 Bereifung

Achten Sie immer auf einen ausreichend
hohen, dem Belastungszustand angepass-
ten Reifendruck, um eine optimale Laufleis-
tung zu sichern und einer zu schnellen Ver-
schleiBung entgegenzuwirken.

5.4.2 Luftdrucktabelle

Als Zubehor bekommen Sie fir die Anhan-
ger passende Ersatzrader. Diese werden mit
Hilfe eines Halters in der Regel seitlich am
Anhanger befestigt, kénnen aber auch lose
mitgefihrt werden.

Ebenfalls ist es méglich, fir die Ersatzrader
eine entsprechende Abdeckhaube als Zube-
hér zu bekommen, um Ihr Ersatzrad vor
Witterungseinflissen zu schitzen.

ReifengroBe Luftdruck Tragkraft / Rad
in bar inkg
175/65R 14 2,6 475
175/70R 14 2,6 500
185/60R 14 Z 475
185/65R 14 2uF 530
185/70R 14 27 560
195/60R 14 2,7 530
195/65R 14 2,7 600
195/70R 14 2,7 615
195 /70 R 14 96P 3.2 710
175/65R 15 27 500
185/60R 15 2,7 500
185/65R 15 2,7 560
195/60R 15 2,9 560

Der Luftdruck ist regelmaBig zu kontrollieren

ReifengréBe Luftdruck Tragkraft/Rad
in bar in kg
195/65R 15 289 615
205/55R 15 2,9 545
205/60R 15 2.9 615
205/65R 15 2,9 670
205/55R 16 2,9 615
155R 13 27 481
155/70R12C 6,2 800
195/50B 10 6,0 825
195/55R 10 53 825
195/50R13 C 6,2 900
225/55B12 54 900
185R 14 C 4,5 850
195R 14 C 4,5 950

Bei neuen Reifen oder einem Rei-
A fenwechsel missen die Radmuttern
nach einer kurzen Laufzeit erneut
mit einem Drehmomentschlissel nachgezo-
gen werden.

Ersatzrader, alter als 2 Jahre, sind

nicht mehr fiir den Dauereinsatz als

Laufrad geeignet, missen nach Ge-
brauch wieder abmontiert werden. Sie kén-
nen dann aber weiter als Ersatzrad benutzt
werden.

Sc hlusselweite

17 bzw. 19mm

Gewinde

M12x1,5
19mm M14x1,5

Anzugsdrehmoment

110 - 120 Nm
140 Nm

5.4 Steckerbelegung

Alle BLOMERT-Anhénger sind serienmdBig
mit einer Sicherheitsbeleuchtung und 7-po-
ligem Stecker ausgestattet.

Sollte Ihr Zugtahrzeug mit einer 13-poligen
Steckdose ausgestattet sein, so kann ent-
weder auf Wunsch ein 13-poliger Stecker
an den Anhanger gebaut werden, bzw.
kann mit Hilfe eines Adapters (Zubehor)
eine elektrische Verbindung hergestellt
werden.

7-polige Steckerbelegung

13-polige Steckerbelegung

Vor jeder Fahrt ist unbedingt die Funktion
der Beleuchtungseinrichtung zu priifen!

Beschadigte Lampen mussen unbedingt er-
setzt werden. Das Original-Zubehor kénnen
Sie bei der BLOMERT Fahrzeugbau GmbH
erwerben.

Als Zubehor kénnen Sie auch einen Rick-
fahrscheinwerfer bekommen. Sollten Sie
einen Rackfahrscheinwerfer bestellen, ist
dieses nur in Verbindung mit der Montage
eines 13-poligen Steckers maéglich.

Pos. DIN angeschlossene Kabel
Nr. Kl Verbraucher Farbe
1 L Blinker links gelb

2 54q Nebelschlussleuchte  blau

3 31 Masse weil

4 R Blinker rechts grdn

5 58R Schlusslicht rechts  braun
6 54 Bremslicht rot

7 58L Schlusslicht links schwarz
Pos. DIN angeschlossene Kabel
Nr. Kl Verbraucher Farbe
1 L Blinker links gelb

2 54g Nebelschlussleuchte blau

3 31 Masse fir Pol 1-8 wei

4 R Blinker rechts grin

5 58R Schlusslicht rechts braun
6 54 Bremslicht rot

7 58L Schlusslicht links schwarz
8 ZR Ruckfahrlicht grau

9 30 Dauerplus br./bl.
10 Ladeleistung plus brr.

1 nicht belegt

12 nicht belegt’

13 31 Masse f. Pol 9-13 schwn.




5.5 AbreiBleine

Alle gebremsten BLOMERT-Anhanger sind
serienmaBig mit einer Abreif3leine ausge-
stattet.

Die AbreiBleine ist notwendig, falls sich Ihr
Anhanger von der Kugelkopfkupplung
wahrend der Fahrt [6sen sollte.

Bitte beachten Sie, dass Sie dem einge-
hangten Seil soviel Freiheit geben, dass
auch bei extremen Kurvenfahrten die Hand-
bremse nicht gezogen wird.

6. Wartung und Pflege

Wir sind bei der Produktion der Anhanger
zu standiger Sorgfalt angehalten. Damit thr
Anhanger in einem guten Zustand und in
seiner Funktion mdéglichst lange gut erhal-
ten bleibt, muss das Fahrzeug von Fachleu-
ten gepriift und gewartet werden.

Auch bei geringer Nutzung des Anhangers
sollte ihr Anhdnger mindestens einmal im
Jahr Wartungsarbeiten unterzogen werden.
Diese Wartungsarbeiten missen bei der Fir-
ma F. BLOMERT Fahrzeugbau GmbH oder
einer autorisierten Fachwerkstatt durchge-
flhrt werden.

6.1 Radmuttern

Die Radmuttern ihres Anhangers

mussen nach den ersten 50 Kilo-

metern auf festen Sitz geprift und
bei Bedarf nachgezogen werden. Am besten
kann man dieses mit einem Drehmoment-
schlissel machen. Das Anzieh-Drehmoment
der Radmuttern betragt bei Stahlfelgen
110 Nm und bei Alufelgen 120 Nm. Die
Radmuttern sollten Uber Kreuz angezogen
werden.

Sollten Sie Rader gewechselt ha-
A ben, missen auch die Radmuttern
nach einer Fahrleistung von 50 Ki-
lometern auf einen festen Sitz Uberpruft
und bei Bedarf nachgezogen werden.

6.2 Auflaufbremse

Nach einer Laufleistung von ca. 100 km ist
die Bremsanlage des BLOMERT-Anhangers
zu Uberprifen.

Lasst sich die Zugkugelkupplung mit dem
Zugrohr mehr als ein Drittel (ca. 35 mm)
des nutzbaren Hubes von Hand einschie-
ben, so muss die Bremsanlage eingestellt
werden. Diese Arbeiten sind, ebenso wie
andere Wartungsarbeiten, in Abstanden
von 5000 km und bei geringer Laufleistung
mindestens einmal im Jahr zu wiederholen.

6.3 Achsen

Alle BLOMERT-Anhanger sind in der Regel
mit wartungsfreien Gummifederachsen aus-
gestattet. Eventuell notwendige Reparatu-
ren an der Achse kénnen nur vom Herstel-
ler durchgefiihrt werden.

An den Achsrohren sind jegliche SchweiBarbei-
ten untersagt, da dadurch die Gummifedern
beschadigt werden kénnen, und die Damp-
fungs- und Federungseigenschaften nicht
mehr gegeben sind. Dieses wirkt sich negativ
auf das Fahrverhalten und die Sicherheit aus.

Bitte Betriehsanleitung ,Fahrwerk” beachten!
6.4 Radiager

Die Radlager sind wartungsfrei. Allerdings
sollten die Radlager je nach Nutzung des

BLOMERT-Anhangers gelegentlich geprift
werden.
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6.5 Abschmieren und Olen

Alle beweglichen Teile, wie z.B. Verschliisse,
Scharniere, Kugelkupplung sind regelmaBig
zu schmieren. Als Schmierstoff eignet sich
Mehrzweckfett nach DIN 51825 oder han-
delsiibliches O 15W40.

6.6 Auflaufeinrichtung

Die Schmierstellen der Auflaufeinrichtung an
der Rohr- und V-Deichsel sind alle 5000 km,
bzw. einmal im Jahr, zu schmieren.

6.7 Umlenkhebel Handbremse

Am Umlenkhebel der Handbremse befindet
sich an der Unterseite ein Schmiernippel. Der
Schmiernippel, von unten zugéanglich, ist alle
5000km, bzw. einmal jahrlich, zu schmieren.

6.8 Drehkranz beim Drehschemel-
anhénger

Am gesamten Umfang des Drehkranz sind
bei den Drehschemelanhangern Schmiernip-
pel verteilt. Diese sind alle 5000 km, bzw.
einmal jahrlich, zu schmieren.

6.9 Kugelkopfkupplung
Big zu sdubern. Kugelschale, Gelen-

ke und Lagerstellen sind regelmaBig
zu 6len bzw. zu fetten.

% Die Kugelkopfkupplung ist regelma-

Die Kupplung ist auch auf Leichtgangigkeit
und Verschlei3 zu prifen.

6.10 Verschliisse
Sicherungsverschlisse und Scharniere der

BLOMERT-Anhanger auf Leichtgdngigkeit
prifen, leicht eindlen oder fetten.

6.11 Reinigung

Die Reinigung der BLOMERT-Anhanger
kann mit handelstblichen Pflegemitteln
durchgefihrt werden.

Stark verschmutzte Zinkteile reinigen.
Fur die Reinigung der Aluminiumteile bitte
eine Alu-Spezialpolitur verwenden.

Sollte Ihre Verzinkung an bestimmten Stel-
len durch Steinschlag oder andere duB3ere
EinflUsse beschadigt worden sein, diese
Stellen bitte grindlich reinigen und mit ei-
nem Zinkspray nachverzinken.

Salzkontakt oder Kontakt mit Sau-
ren und dtzenden Mitteln vermei-

den.

Sollte der BLOMERT-Anhanger mit Streusalz
in Verbindung gekommen sein, sollten Sie
den Anhanger nach Gebrauch grindlich rei-
nigen.

6.12 Reifen

Auf Grund der StVZO darf die Mindestpro-
filtiefe der Reifen 1,6 mm nicht unterschrit-
ten werden.

Bei wenig genutzten Anhangern ist eine
Reifenalterung auf Grund-von Witterungs-
einflissen maglich, und auf diese muss ge-
achtet werden.

Es ist empfehlenswert, die Reifen
é unabhangig vom Profilzustand regel-

maBig zu prifen und unter Umstan-
den zu erneuern.

Bei der Produktion der Anhanger werden
fabrikneue Reifen verwendet. Diese entspre-
chen nicht unbedingt dem Herstellungsjahr



der Anhanger. Abweichungen von einigen
Jahren sind méglich und beeintrachtigen
nicht die Sicherheit, Lebensdauer oder Ga-
rantie des Anhangers.

Ein sachgemaB gelagerter Reifen ist bis zu
4 Jahren nach Herstellungsdatum als fabrik-
neu anzusehen und unterliegt der vollen
Garantie des Reifenherstellers. Die verwen-
deten Reifen sind beim zuldssigen Gesamt-
gewicht des Anhangers fur 80 km/h ausge-
legt.

6.13 Felgen

Bei der Anhangerwasche sind die Felgen-
bzw. die Radabdeckungen griindlich mit
abzuwaschen. Damit wird verhindert, dass
sich Bremsabrieb, Schmutz und Streusalz
festsetzen.

Lackschaden sind auszubessern bever sich
Rost bilden kann.

6.14 Diverse Pflegehinweise

Das Innere und das AuBere des An-
héngers muss regelmafig gereinigt
werden.

RegelmaBig Reifenzustand und
Luftdruck priifen.

RegelmaBig die Beleuchtungsanlage
auf ihre Funktionstiichtigkeit prifen.

Gummiteile, insbesondere Gummi-
dichtungen von Eingangstiren, Aus-
stellfenstern und Ausstellklappen re-
gelmaBig mit Talkum, Vaseline oder Silikon-
spray pflegen.

> @~ @~ @

der Fahrt aus dem Anhénger heraus-
nehmen und den Fahrzeugboden
komplett austrocknen lassen.

g Lose verlegte Gummib&éden nach je-

len muss der Boden mit Stroh oder
Sdgemehl eingestreut werden.

Eine Garantie des Gummibodens
entfallt, wenn Pferde mit Stollen
den Gummiboden beschadigen,

oder dieser sich durch standiges Scharren
|6st.

Die Firma BLOMERT Fahrzeugbau
GmbH weist noch einmal darauf

hin, dass alle anderen Arbeiten -
insbesondere die Wartung der Achsen, der
Zugeinrichtung und der Bremsanlage - von

einer autorisierten Fachwerkstatt durchge-
fuhrt werden mussen.

% Bei Pferden mit Eisen und/oder Stol-

Bitte beachten Sie die aufgeflihrten War-
tungsintervalle fir die Anhanger sowie die
Wartungshinweise der Hersteller von
Fremdprodukten.

6.15 Zubehérteile

Sie bekommen fir Ihren BLOMERT-Pferde-
transporter eine groBe Vielzahl von Zube-
hor- und Ersatzteilen. Diese sind Uber den
Fachhandel oder aber direkt ab Werk er-
haltlich.

6.16 Betriebsanleitung Achsen und
Bremsanlage siehe Anhang
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7.1 l'.ib‘e.rga.bé-lﬁspekti.bn

Fahrzeugteile

Fahrgestellnummer
Bremsanlage
Bereifung

Beleuchtung

zu priifen

Ubereinstimmung
Bremswirkung
Luftdruck + ReifengroBe

Lampen

durchzufiihrende Arbeiten

Papiere und Anhdnger vergleichen
prifen, wenn notig einstellen
priifen, wenn notig anpassen

prifen, wenn nétig wechseln

7.2 Erste Inspektion, spitestens 1.000 km nach Auslieferung

Fahrzeugteile

| Bremsanlage

Bereifung

Aufbau

Radlager

| Fahrzeugteile

| Bremsanlage

| Radlager

Achse

Reifen

| Zugdeichsel /

Auflaufeinrichtung

| Aufbau

Elektrische Einrichtungen

zu priifen

Bremswirkung
Luftdruck

Schraubverhindungen
Beleuchtung

Spiel
Fett

zu priifen

Bremsbeldge
Bremsmechanik
Gleitstellen Bremsmechanik
Auflaufeinrichtung

Spiel

Bremse

Lager
Dichtungen
Fett

Spiel

Beschadigung
Befestigung

Beschadigung
Uberalterung
Profil
Rundlauf
Luftdruck

Schraubverbindungen

Schraubverbindungen
Beschadigungen/Karrosion

Stecker, Kabel, Leuchten
Riicklichter, Riickstrahler

durchzufiihrende Arbeiten

prifen, wenn nétig einstellen
prifen, wenn notig anpassen

priafen, wenn notig nachziehen
prafen, wenn nétig instand setzen

prafen, wenn notig einstellen
prafen, wenn nétig erneuern

| 7.3 Weitere Inspektionen, spitestens alle 5.000 km, bzw. 2 Jahr nach letzter Inspektion

durchzufiihrende Arbeiten

prifen, wenn nétig erneuern
prifen, wenn ndtig instand setzen
fetten

abschmieren

prifen, wenn notig einstellen
einstellen

prifen, wenn notig auswechseln
prifen, wenn notig ersetzen
prifen, wenn ndtig erneuern
einstellen

Sichtprafung, wenn m’jﬁg instand setzen
prifen, wenn nétig instand setzen

Sichtprifung, wenn notig wechseln
prifen, wenn notig wechseln

Tiefe messen, min. 1,6 mm

prifen, wenn notig auswuchten
prifen, wenn nétig anpassen

prifen, wenn notig ersetzen

prifen, wenn nodtig nachziehen
priifen, wenn nitig ausbessern

pritfen, wenn notig instand setzen
prifen, wenn notig instand setzen



7.4 Wartungsnachweise

I lﬁ-l;;e“;gahe-Service

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

1.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

5.000 km - Inspektion

Stemnpel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

Spatestens ¥ Jahr

Spatestens V2 Jahr

10.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

15.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

Spatestens V2 Jahr

Spdtestens ¥ Jahr

20.000 km —Inspektionw" -

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

Spdtestens Y2 Jahr

25.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

30.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

Spatestens ¥ Jahr

Spatestens V2 Jahr
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35.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum -

Unterschrift

Spdtestens Yz Jahr

40.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

Spitestens ¥z Jahr

45.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

50.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

Spatestens ¥ Jahr

Spatestens Y2 Jahr

55.000 km - Inspektion

Slempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

60.000 km - Inspektion

Stermpel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

Spadtestens ¥ Jahr

Spdtestens Y2 Jahr

65.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

Spatestens V2 Jahr

70.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum -

Unterschrift

“pdlestens Y2 Jahr

75.000 km - Inspektion

Stemnpel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

Spatestens ¥ Jahr

80.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Unterschrift

Spatestens Y2 Jahr
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f Datum

| 85.000 km - Inspektidn -

Stempel Fachwerkstatt

| Datum

| Unterschrift

| Spatestens Y2 lahr
1 100.000 km - Inspektion

| | Stempel Fachwerkstatt

Oatum

| Unterschrift

| | Spatestens ¥ Jahr
| 115.000 km - Inspektioﬁ o

Stempel Fachwerkstatt

| 90.000 km - Inspektion

| Unterschrift

| Spatestens ¥ Jahr

Stempel Fachwerkstatt | Stempel Fachwerkstatt
‘: i

|

|

|

Ll

| | Datum Datum

P

|| Unterschrift Unterschrift
1o

H i

P

i

H i Spatestens ¥ Jahr

i

tempel Fachwerkstatt

i Unterschrift

péatestens 2 Jahr

' 120.000 km - Inspektion
i
|
| Stempel Fachwerkstatt
i

H

1

| Datum

105.000 km - Inspektion

Datum —

| Spdtestens Y2 Jahr

| Stempel Fachwerkstatt

| Datum =

Unterschrift

Spétestens s Jahr

125.000 km - Inspektion

Stempel Fachwerkstatt

Unterschrift

Spatestens Y2 Jahr

=)

| 95.000 km - Inspektion

1 110.000 km - Inspektion

‘ Datum

( Unterschrift
|

i

Spatestens ¥ Jahr
|

F. BLOMERT
Fahrzeugbau GmbH

Betriebsanleitung
~Fahrwerk”

e Wt

Montage, E[\_stellung, Bedienung,
Wartung far ((([J)-Auflaufbremsanlage
mit Rickfahrautomatik
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